Come miscelare il kit di silicone alimentare Decosil
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1 Valutare preventivamente la
quantita di silicone necessaria alla
creazione dello stampo, tenendo
presente che per realizzare uno
stampo alto 1 cm delle dimensioni
di cm 10x10 si dovranno utilizzare
pressappoco 100 g. di SILBIONE®
RTV 4428 Ao RTV 3410Ae 10 g.
di SILBIONE® RTV 4428 B o RTV
3410 B. In un contenitore pesare
la dose necessaria di parte A.

3 con I'utilizzo di una
spatola in plastica*, facendo
attenzione a non incorporare
aria, miscelare i due
componenti...

*ATTENZIONE: non utilizzare
attrezzi in gomma o in
silicone, guanti in lattice
che potrebbero impedire al
prodotto di catalizzare.

1 Posizionare il soggetto
all'interno delle apposite
pareti mobili, lasciando
tutt’attorno uno spazio tale
da permettere di ottenere
una cornice che dia stabilita
allo stampo e che permetta
di avere una buona superficie
dove creare gli incastri tra le
due valve;

3 ...fare con la plastilina
alimentare un basamento

che copre il soggetto per
meta, creando cosi la linea di
mezzeria che avra lo stampo
finito. Sempre con la plastilina
sigillare gli angoli, creare un
piccolo cilindro e adagiarlo con
cura nella parte inferiore del
soggetto, questo sara il foro di
riempimento dello stampo.

5 Ungere bene I'intera
superficie con lo staccante
alimentare o con del burro;

2 pesare con la massima
precisione il catalizzatore
SILBIONE® RTV 4428 o RTV
3410 parte B che dovra
essere pari al 10% del peso
del SILBIONE® RTV 4428 parte
A0 RTV 3410 parte A.

4 ...fino ad ottenere un composto
omogeneo. L'operazione di
miscela dei componenti & molto
importante, in quanto, se non ben
effettuata, pud compromettere il
lavoro finito; in tal caso troveremo
delle zone non catalizzate
all'interno del nostro stampo che
diverra quindi inutilizzabile. La
miscela cosi ottenuta va colata
entro 30 minuti.

2 fermare le pareti con
morsetti a pinza e...

4 Con un attrezzo di forma
sferica creare dei piccoli
buchi sulla plastilina che
daranno origine agli incastri
per chiudere con precisione
lo stampo. Per evitare la
formazione di bolle d’aria
nelle parti piu fini & preferibile
creare degli sfiati con I'utilizzo
di piccole canule in plastica
rigida o bastoncini di legno.

6 passare con un pennello

a setole morbide per
eliminare I’eventuale schiuma
e distribuire in maniera
omogenea lo staccante anche
sulle pareti;



7 colare il SILBIONE® RTV
4428 0 RTV 3410 A+B,
partendo dal livello pili basso
per evitare la formazione di
bolle, creando la prima meta
dello stampo.

9 dopo 16 ore, se utilizzato

il SILBIONE 4428 o dopo

50 minuti se utilizzato RTV
3410, togliere le pareti mobili,
eliminare le canule per gli
sfiati;

1 1 preparare la quantita

di RTV silbione 4428 o RTV
3410 A+B per colare la
seconda valva lasciando

il cilindro di plastilina che
permette di ottenere il foro di
riempimento;

1 3 sigillare nuovamente gli
angolie...

1 5 colare la seconda meta,
sempre facendo attenzione di

creare uno spessore adeguato

di SILBIONE® RTV 4428 o RTV
3410 A+B sopra la parte piu
alta del soggetto;

8 Coprire la parte emersa del
soggetto, creare un discreto
spessore di SILBIONE® RTV
4428 o0 RTV 3410 A+B sopra
alla parte piu alta (almeno

1,5 cm), evitando cosi
formazione di parti troppo
sottili e deboli;

1 0 eliminare anche la
plastilina alimentare, avendo
cura di non far staccare il

| soggetto originale dalla prima
meta dello stampo;

in preceden
pennello;

almeno 16 ore, se utilizzato il
SILBIONE 4428 0 50 minuti se
utilizzato I'RTV 3410, togliere
le pareti mobili e il soggetto
dallo stampo che andra lavato
(con acqua e sapone per
eliminare la patina di unto
dello staccante) ed asciugato
con cura prima dell’utilizzo.






